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زمين فوتبال استاديوم ماراكونا - بزرگترين استاديوم برزيل 
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خصوصيات توليدى و مشخصات فنى : 

قابليت تنظيم قطاع پاشش ( 1 تا 360 درجه) 
 (Shrub) و ثابت (Pup up) داراى دو مدل مخفى شونده

ورودى    اينچ ماده 
m /hr 1/ 2ميزان آبدهى05 /0 تا

شعاع پاشش : از 3 تا8 /5 متر 
فشار كاركرد توصيه شده:4 /1 تا8 /2 بار  بار 
شدت ريزش : 35 تا 43 ميليمتر در ساعت 

داراى فيلتر در قسمت انتهايى جهت جلوگيرى از ورود ذرات فيزيكى 

3

آبپاشهاى اسپرير Hunter براى فضا هاى كوچكتر( تا شعاع پاشش كمتر از
2 /5 متر) مناسب مى باشند.  

PS Ultra مدل توسعه يافته آبپاشهاى اسپرير مدل PS  توليد Hunterمى باشد 
كه به تازگى به بازار عرضه شده است. در مدل جديد نازل ها قابل تعويض 

مى باشند و بدنه آبپاش هم نسبت به مدل PS تقويت شده است. 

خصوصيات توليدى و مشخصات فنى: 

داراى پيچ تنظيم شعاع پاشش 
داراى 6 نازل متنوع براى شعاع هاى پاشش مختلف و اخيراً اضافه 

قابليت تنظيم قطاع پاشش از 40 تا 360 درجه 
 (I-90 36V) و تمام  دور (I-90 Adv) داراى مدل هاى قابل تنظيم

ورودى ماده2 /1و1 اينچ 
m /hr 15/ 85ميزان آبدهى :97 /6 تا

شعاع پاشش 21 تا3 /29 متر 
فشار كاركرد توصيه شده:1 /4 تا9 /6 بار 

داراي قابليت نصب كلاهك مخصوص چمن ( قطعه 467955) روي  

روتورI-90 با شعاع پاشش تا 30 متر،  بالاترين شعاع پاشش در 
بين روتورهاى دنيا را دارد. 

از جمله مجموعه هاى  بزرگ  براى فضاهاى سبز  مناسب  آبپاشى 
ورزشى و شهرى. 

آبپاش 

شدن 2 نازل جديد 
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نازل هاى قابل تنظيم Hunter قابل نصب بر روى پايه 
هاى Hunter مى باشند. اين نازل ها براى استفاده در 
با  و  باشند  مى  مناسب  بسيار  كوچك  سبز  فضاهاى 
تنوعى كه دارند كمك شايانى به طراحان آبيارى فضاى 

سبز مى كنند. 
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